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SUNUŞ                                                                                                                

Avrupa Kentsel Şartı ve Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonunda kentin her    şeyden önce kentte yaşayan  insanlar için düzenlenmesi yerel ve merkezi yönetimlerin  görevidir.Kentte yaşayanlar kentin sahibidir. Kentte yayaların kullanım hakları, yaşlılar ve engellilerin hakları, kent mobilyalarının düzenlenmesi, kaldırımların düzenlenmesi ve boyutlandırılması, kaldırım malzemeleri uygulama ve seçimi öncelikli olarak  yapılacak revizyon, uygulama imar planı çerçevesinde ele alınmalıdır. Modern teknik düzeyde erişilebilir sürekli ergonomik konforlu rantable kullanımı sağlayacak kaldırımlar düzenlenmesi gerekliliği ortaya  çıkmıştır.
           Sonuç olarak; Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletler, tekerlekli sandalyeler, görme, işitme  engelliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında birbirinin haraket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması, beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevre ve koşulların, çeşitli kültürel faaliyetlerin yaratıcı aktivitelerin ve benzeri olanakların sunulması ve katılımın sağlanması bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimi, kişisel refeha yönelik kentsel koşulların oluşturulması, tüm bu hakların bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden zihinsel          veya fiziksel engellerine bakılmadan eşit olarak sağlamakla yerel yönetimler  görevlidir.                                        
 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 
            GİRİŞ

            -Belediye, mevzuat ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarının engelliler konusunda getirilen hükümlerine uymakla ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Ayrıca belediye, yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak mevzuat ve standartlarda yer almayan hususlarda da engellilerle ilgili gerekli önlemleri almaya yetkili ve sorumludurlar.
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           - Fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsünün ilgili

standartlarına uyulması zorunludur.
     -  Belediyeler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli wc vb. tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır.

    - Belediyelerin sorumluluk ve tasarrufundaki kamu malı olarak terkinli yerler üzerinde otobüs durağı, denetim noktaları gibi kamu  hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli geçici tesisler; ancak tarihi ve doğal dokuyu bozmayacak, yaya ile taşıt trafiğini olumsuz yönde  etkilemeyecek, yol ve yeşil alanları işgal etmeyecek, yaya kullanım alanlarına taşmayacak, arka tarafta bulunan bina cephelerini kapatmayacak ve binaların girişini engellemeyecek şekilde, söz konusu  yerin karakterini muhafaza etmek şartı ile yapılabilir.
   - Yapılacak olan tesisler ile her türlü alt yapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya dolaşımının ve engellilerin ulaşabilirliliğinin engellenmemesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur.
   - Büyükşehir Belediyesi ve Belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan yada denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliliğine uygun olması için gerekli tedbirleri alırlar.
           ÖZEL HÜKÜMLER İÇEREN BİNALAR, BİNA BÖLÜMLERİ VE TESİSLER
· Katlı ve açık otoparklar, okullar, resmi binalar, havaalanı, gar, otogar, hastaneler,

üniversiteler, sinema, tiyatro, kültürel yapılar,camiler , büyük marketler (hipermarketler) açık ve kapalı yüzme havuzları, stadyum termal tesisleri, kapalı spor salonları, açık spor salonları,

yatak kapasitesi (100)'den fazla olan oteller moteller ve yurt binaları, toplam inşaat alanı

(1000) bin m2'den büyük sağlık tesisleri' nin projelendirme ve yapımı aşamasında aşağıdaki

şartlara uyulacaktır.
a)Açık ve katlı otopark yeri olarak ayrılan alanın en az %2'si engellilerin de kullanımını 
   sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Ayrıca bu oto yerleri (5.00 m x3.60 m) boyutunda 
   olmalı, bina girişine yakın düzenlenmeli ve sarı renkle işaretlenmelidir; engellilere ait  

   olduğu , trafik park levhası ile belirlenmelidir.
b)Bina girişlerinde; bedensel engellilerin kullanımı için, katlar arası düşey sirkülasyon
   sağlayan asansör veya merdivene ulaşan ve eğimi %6'yı aşmayan rampa yapılacaktır.

   Rampanın iki yanına( 0.90) metre yüksekliğinde ve(0.045) metre çapında yuvarlak tutunma 
   barları yapılacaktır.Duvarla arasında (0.055) metre mesafe olacaktır. Rampa genişliği en az 
   (1.20) metre olacak ve boşluk tarafına (0.03) metre mesafede bordür konulacaktır.
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Engelli Asansörü Nitelikleri (Konutlar Dahil):
d)Bu binalardan asansör yapılması zorunlu olanlarında yapılacak asansörlerden en az bir
   tanesi bedensel engellilerin de kullanımını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bu 
   asansörün önündeki sahanlık genişliği (1.40) metre'den az olamaz. Asansör kabininin 
   genişliği(1.80) metre'den,derinliği (2.10) metre'den, kapı genişliği net kalan (1.00) 
   metre'den az olamaz. Asansör düğmeleri( 0.90-1.30) metre yükseklikte yatay hizada braille 
   alfabesi ile kabartmalı olmalı ve kabin içinde (0.90) metre yükseklikte tutunma barı 
   düzenlenmelidir. Ayrıca bu asansörlerde görme engelliler için sesli ikaz sistemi tesis edilmeli 
   ve kontrol düğmeleri büyük rakamlar ve kabartma harflerle yazılmalıdır. Asansör kapıları 
   otomatik veya fotoselli olacaktır.Asansör kapısının hemen yanına çok büyük kabartma 
   rakamla ve Braille ile bulunulan kat yazılmalıdır.Ulaşılan kat sesle belirtilecektir.

   Asansörlerin sığınağın bulunduğu kata kadar ulaşması zorunludur. Elektriğin kesilmesi

   durumunda asansörlerin çalışmasını sağlayacak bir teknik düzenleme de düşünülmelidir.
   Kumanda düğmeleri üzerindeki rakamlar büyük kabartma harflerle ve aynı zamanda da 
   Braille ile yazılacaklardır.Alışveriş merkezleri, sağlık kuruluşlarına ait binalar ve bürolar, 
   otogarlar, otobüs terminalleri, kitle ulaşım araçlarına ait istasyonlar ve hava alanlarının 
   hizmet binalarında mutlaka bir asansör bulunacaktır. Binada bir asansör mevcutsa, bu 
   asansöre basamaksız ve eşiksiz ulaşılması gerekir. Bu asansörler “Engelli” sembolü ile 
   işaretlenmelidir. Her türlü asansör kabininde kapı yapılması zorunludur.Asansör mecburiyeti 
   olmayan binalarda da    TSE ’ye uygun asansör tesis edilebilir.
   Tek katlı düzenlemeler dışındaki pasajlar ve kapalı çarşılar ile çok katlı mağazalarda 
   yeterli     kapasitede yük asansörü ve en düşük kottaki giriş çıkışa göre giriş üstü iki kat 

   veya daha fazla katlı olanlarında insan asansörü yapılması zorunludur.
   Bu tip binalarda yapılacak asansörlerden en az bir tanesi bedensel engellilerin   

   kullanımına uygun yapılacaktır.  Asansörler  veya  kaldırma  platformları  uzun  bir    

   rampadan  ziyade , bir  asansör  veya  kaldırma  platformunu  içeren (U şeklinde) 

   çözümler  tercih  edilmelidir. Asansör kumanda düğmeleri ısıya dayanıklı olmalıdır.Asansör 

   kapısına yapıştırılacak  resmi sembollü not yangın halinde asansörün sadece engelliler 

   tarafından imdat çıkışı olarak kullanılabileceğini belirtmelidir.Asansör boşlukları yanına 

   elektrik ve tesisat için şaft yapılacaktır.Yangın merdivenine giriş için yangın zonu 

   düzenlenmeli ve buna bağlı yangın asansörü planlanmalıdır.
Asansör Boşluğu ile Engelli Asansörlerinin En Az  Ölçüleri :

Asansörler ile ilgili  standartlara uymakla birlikte, asansör boşluğunun ebatları en az;

                             Konut Binalarında                         Konut Dışı Binalarda
Genişlik    (metre)       1,60  (yana açılan kapılı)               1,80

                               1,80  (merkezden  açılan kapılı)    
Derinlik    (metre)         1,90                                            2,10  Metre’den az olamaz.
.
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           ÇEVRE =
           -Resmî binalar, halka açık binalar, tesisler ve alanlara ulaşmak için kullanılacak kaldırımlar ulaşılabilirlik standartlarına sahip olmak zorundadır. Kaldırımların kenarı, cadde kotundan (0.06 )metre yükseklikte olacaktır. Kaldırımın kenarı görme engellilerin bastonları ile rahatça izleyebilecekleri şekilde düzgün olmalı ve tehlikeli bir paha sahip bulunmamalıdır. Tekerlekli sandalye kullananlar, yaşlıların bir bölümü ve çocuk arabası süren anneler için yapılacak kaldırım rampalarının genişliği yaya geçitlerinde tek yönlü yollarda (1.40) metre çift yönlü yollarda en az (1.80) metre olacaktır. Bu rampaların eğimi en fazla % 6 olacaktır.Bir kaldırımın caddeye dik eğimi en fazla, sadece yağmur suyunun alınması için gerektiği kadar, % 1,5 olacaktır.Kaldırımlarda zemin malzemesi kaygan olmayan türlerden seçilmelidir. Parçalı bir yapı oluşturan zemin kaplamalarında derz aralıkları (0,005) metre’den küçük olmalıdır. Tekerlekli sandalye tekerleklerinin aralarına sıkışmaması için yağmur suyu ızgaralarındaki demir çubukların aralarındaki mesafe (0.013) metre’yi aşmamalıdır. Yapıların kendi kapı önlerindeki kaldırımı mevcut kaldırımdan farklı eğimde ve malzeme ile düzenlemelerine izin verilmeyecektir.Tekerlekli sandalyenin dar bir kaldırıma çıkması gerekiyorsa kaldırımın (0.50) metre’lik bir parçası kesilip çıkarılarak (kaldırım yüksekliğinin 0.06 metre olduğu varsayılarak) iki yanda kalan kaldırım parçalarına çıkabilen birer rampa oluşturulabilir.Bu rampanın eğimi %12’dir.Sahanlıklar  her  rampanın  yaya yollarının yeşil sahalara bakan taraflarında görme engellilerin bastonlarının dokunup aynı çizgide yürümelerinin sağlanması için en az (0.03) metre yüksekliğinde bir kenarlık bulunmalıdır. Kaldırımlarda ve yaya yollarında görme engelliler için (0.80) metre genişliğinde yürüme şeritleri oluşturulacaktır. Ancak bu şeritlerin her iki yanında (0.80) metre’lik normal yürüme şeritleri kalmalıdır.Bu şeritler kaldırımdan farklı renkteki ve dokudaki malzeme ile hazırlanır ; böylece görme engellilerin bastonları ve ayakkabıları ile yürüyüş istikametlerini hissetmeleri sağlanır. 
           -Resmî binaların, halka açık bina, tesis ve birimlerin esas girişlerine basamaksız

ulaşılabilmelidir. Bu girişlere % 6’lik bir eğimle ulaşılabilir. Giriş kapısının önünde tekerlekli

sandalyenin hareket edeceği kadar bir alan “(1.40) metre çaplı bir daire” tamamen

engellenmemiş olarak bırakılmış olmalıdır. Giriş kapısının iç tarafında ve bağlı holde de

gerekli hareket alanı düşünülmelidir. Basamaksız giriş mümkün değilse, tekerlekli

sandalyenin hareketi için gerekli bu (1.40) metre’lik alan da ilâve edilerek giriş kapısının önünde bir plâtform oluşturulabilir ve bu düzenlemeye ulaşan bir rampa düzenlenir. Bu rampanın genişliği en az net alan (1.20) metre, eğimi ise % 6’dır. Bu rampanın kenarlarında tekerlekli sandalyenin tekerleklerinin dışarı düşebilme ihtimaline karşı (0.03) metre yüksekliğinde kenarlıklar bulunmalıdır. Rampa boylarının (6.00) metre’yi aştığı durumlarda araya (1.40) metre uzunluğunda sahanlıklar konur. Gerekirse çok kollu, çok sahanlıklı ve geniş alan kaplayan uzun rampalar yapmak ‘’ulaşılabilirlik’’açısından kaçınılmaz olabilir.Binanın esas girişi  tekerlekli sandalyenin girişine hiçbir şekilde uygun değilse levhalarla çok iyi şekilde belirtilmiş bir basamaksız veya rampalı giriş binanın başka bir cephesinde yer alabilir.
Ana giriş kapısının genişliği, kanatlardan biri en az (0.90) metre olmak üzere (1.50) metre’den daha az olamaz. Kapıda büyük cam yüzeyler varsa, bunların bir yandan kırılıp kazalara yol açmalarına karşı donatılı türden seçilmeleri gerektiği gibi, az görebilenlerin çarpmalarına karşı dikkat çekecek renkli şeritlerle donatılmaları da gerekir. Kapılarda eşik istenmez. Çok zorunlu durumlarda (0.02) metre’yi geçmeyen ve her iki yanında (1/4) eğimindeki pahlar bulunan eşikler söz konusu olabilir. Kapı kolları, parmakları yeteri kadar güçlü olmayan yaşlı ve engelli kişiler için rahat kavranır ve rahat hareket ettirilebilir bir tasarıma sahip olmalıdır.Rüzgârlık bölümü ile giriş holünde tekerlekli sandalyenin rahatça hareket edeceği kadar bir alan ayrılmış olmalıdır.  “tekerlekli sandalyenin hareket alanı (1.40) metre çapında bir daire veya (1.40) metre kenar uzunluğuna sahip bir karedir”.
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           -Kaldırım ve yaya yolları üzerinde bulunan levhalar, işaretler ve tabelâların en alçaktaki noktaları görme engellilerin başlarını çarpmamaları için yerden en az (2.40) metre mesafede bulunacaktır.
            -Şehir mobilyaları; hiçbir surette kaldırımlar ve yaya yollarının genişliğini daraltacak şekilde düzenlenemez, yürüyüş çizgileri üzerinde bir çıkıntı oluşturacak tarzda konulamazlar. Yaya kaldırımlarına trafik işaret ve levhası konulmayacaktır. Zorunlu hallerde konan işaret veya levhanın alt ucu zeminden en az (1.90) metre mesafede olacaktır; ve levha yaya trafiğini engellemeyecek şekilde yerleştirilecektir.
            -Görme engelliler için merdivenlerin başlangıcına ve sonuna (0.05) metre aralıklı (0,005) metre yüksekliğinde ve (0.02) metre genişliğinde şeritler taşıyan, (0.80) metre derinliğinde kaymaz seramik malzemeden yüzeyler yerleştirilir. Bunlar zemini oluşturan asıl malzemenin renginin kontrastı olan bir renk taşımalıdırlar. Yaya geçitlerinde kaldırım rampalarının önünde ve yaya adalarında da görme engelliler için temas yüzeyleri hazırlanır.
          -Motorlu araç ve her türlü fiziki engellerin (direk, levha, tabela, ağaç ve  alçak dalları,dikenli  bitki ve  teller,mantar)  insani  ölçü  ve  rizikoları  göz ardı edinmeksizin  yayalara  özellikle görme engellilere  güven içinde yürütme  olanağı  sağlanarak  yeniden  düzenlemesi,  yaya  mekanlarının  herkes  tarafından  eşit kullanılır hale  getirilmesi istenmektedir. 
          -Işıklı  kavşaklarda geçiş  sürelerinin  yaya- insan, çocuk, yaşlı, hamile, çocuklu ve engelliler dikkate alınarak  düzenlenmelidir.  

          - Alt ve üst yaya geçitlerinde, özellikle  yaşlı ve  engelliler için  uygun eğimli  yol, yürüyen  merdiven  ya  da asansör  olanakları geliştirilmelidir. 

          -Yayaların  bütün  yürüme  alanlarının  el  kol  ve  baş boyutlarında  kesici  metal,  dikenli tel, tuzak çöküntü  ve  uçurumsu  kot  farklılıklarından  arındırılması istenmektedir.
          -Durakta tekerlekli  sandalye  kullanımları  için  en  az  (0.75) metre genişliğinde   yer  ayrılmalıdır.

          -Gece güvenliği ve konforu için  aydınlatma  sağlanmalı, yönlendirme elemanları  konumlandırılmalıdır.

           -Özellikle  sıcak  iklimli  bölgelerde  bekleme  mekanlarında  gölgelendirilme  konforu  bir  biçimde  sağlanmalıdır.
          -Yayaların  güvenliği  ve  hakeret  özgürlüğü  sağlanmalıdir.Bu amaçla ulaşımda  yüksek kot farklılıklarının  basamak  yerine rampalarla  aşıldığı,  tekerlekli  iskemle kullananların  geçiş  ve  dönüşünü  engelleyecek  bariyerlerin  kullanılmadığı  düzenlemelere  gidilmelidir.
          -Yaya  ve  taşıt  ulaşımının kesiştiği  noktalarda  önlem  alınmalı ve  yaya  ulaşımına  öncelik  tanınmalıdır.
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           -Kavşak  ve  dönüşleri,  düzey  ve  kullanım  farklılıkları  söz konusu olduğunda (bu  alanlara  yaklaşırken) yüzey  kaplama malzemesinde  yapılan  renk  ve  doku  değişiklikleri  ile  özellikle  görme  engelliler  uyarılmalıdır.
           -Yer  kaplama  malzemesi  seçiminde  sağlamlığa,  yüzeyin  düzgünlüğüne, kaymayan   ve  parlamayan  malzemeye öncelik verilmelidir. 
           -Yaya  yollarında  suyun  birikmesine  engel  olacak  drenaja  önem verilmelidir.  Su dolmalarını engellemek için drenj ızgaraları  yapılmalıdır. 

          -Görme engelliler için, bulunduğu  yerin  niteliğini  belirtmek  üzere bahçe  yollarında  malzeme farklılıkları  yapılmalıdır.
          -Sosyal  kontrol  sağlanmalıdır.  Issiz  mekanlar  yerine  insan  ilişkilerinin canlı  olduğu  noktalar güvenliği  pekiştirir.  Gece karanliğa karşı  da  önlem alınmalıdır.
           -Yollarda  bağlantı eksikliği,  sapalık,  yapısal  ya  da  başka bazı elemanlar ( direkler, levhalar…), aşırı  dik  geçitler yayaların  hareket  kabiliyetini  engeller. Bu  yüzden   yaya  yollarını özendirici  önlemler  almak  gereklidir.

          -Tekerlikli  sandalyeler  için  uygun eğimde (en  fazla %6 ) rampalar,korkuluklar  ve dönüş  alanları (en  az 1.40 metre çapında) tasarlanmalıdır.
          -İkaz  ve  yönlendirme  işaretleri  basit  ve  görülebilir olmalıdır.Yüksekliği,  konumu, kolayca  okunması, renk, ölçü  ve  grafik   düzeni  önem taşımaktadır. İşaretler mümkünse  ışıklandırılıp,  kapartma  yazı  (Braille) ile yazılmalıdır. Bu  işaretlerin  yerden  yüksekliğinin  dokunulabilir olması  yararlıdır,bu  yükseklik  en  fazla (0.90) metre olmalıdır.

         -İşaret  ve  levhalar  yaya  mekanından(0.50) metre  çekilmeli  ve  (2.40) metre yüksekliğe  konumlandırılmalıdır. Yönlendirici işaretler, yönelimle  ilgili  karmaşa  olabilecek  her  yerde  kullanılmalıdır.

         -Genel  telefonların  bir  bölümünün  yüksekliği, tekerlikli  iskemlede oturanların  erişebileceği  biçimde belirlenmelidir, en  fazla  (1.30) metre yüksekliğinde  olmalıdır.
          -Bankamatik yüksekliği en fazla (1.30) metre olmalıdır ve üzerindeki yazılar görme engelliler için  breill alfabesi ile tanımlanmalı sesli ikaz uyarı sistemi olmalıdır.
         -Kavşaklara  yaklaşan  görme  engelliler yer  döşemesi  değişiklikleri yapılmalı ve hatta  ses  ile  uyarılmalıdır.

        -Yaya geçitlerinde,  yol  ve  sokak  kullanımlarında  yeşil  doku,  geçişi  ve görüş  alanını kısıtlamamalıdır. Yaya  mekanına  sarkan  dallar  en  az (1.90 ) metre  yüksekliğinde  olmalıdır. 

       -Çeşmeler, havuzlar, çöp  sepetleri, yangın  muslukları, büfeler, genel  wc’ler, telefon kulübeleri  vs. çocukları , yaşlıları  ve  bedensel engellileri  dışlamayan nitelikte olmalıdır.
Sayfa 7
       -Tekerlekli  sandalye kullanıcılarının  kullanımına  uygun  çeşmeler (0.73) metre  yüksekliğinde olmalıdır. Telefon kulübeleri ( 1.30) metre yüksekliğinde  olmalıdır. Tekerlekli  sandalya  kullanıcıları  için   oturma  banklarının  yanında en  az ( 0.75) metre  boşluk  bırakılmalıdır.

       -Özellikle satış standları , büfeler ve sokak  mobilyalarının  yaya  geçişini  engellemeyecek  biçimde  konumlandırılması  önemlidir.

       -Sokak  mobilyalarında  yaralanmalara neden  olmayacak malzeme seçimi  önemlidir. Çöp  kutuları  yerden(0.90) metre  yükseklikte ve  tek   elle   kullanılabilecek  şekilde, kapaklı  olmalıdır.
  

       -  Çevrede rampaların  eğimi  %6’i  aşmamalıdır. Rampa  başlangıç  ve  bitişlerinde  açık  ve  düz  bir alan ( sahanlık) bırakılmalıdır. (1.80) metre  geniş  rampaların  her  iki yanında,  iki ayrı yükseklikte uzanan sürekli korkuluklar bulunmalıdır. Böylece düşük seviyede bulunan korkuluk tekerlekli iskemle  kullanan  kentliler ve çocuklar tarafindan  kullanılabilir. Trabzanlar rampa başlangıç  ve bitiş  noktalarında (0.45) metre  daha uzatılmalıdır. Bu  uzatmalar sakatlanmaları önlemek amacıyla  yuvarlaklaştırılmalıdır. Rampa genişlikleri  tek yönde  en  az  (1.40) metre olmalıdır. Rampa yüzeyleri  kaymayı önleyici  nitelikte, yıkanmış  ya  da fırçalanmış  karton  olmalıdır.  Uygun aydınlatma  kullanılarak  rampa  ve merdiven üzerinde gölge sebebiyle oluşacak  tehlikeler  en aza indirgenmelidir. Rampa ve merdiven yanında kullanılacak  bitkilendirme   yüzeyi kaygan  hale  getirmeyecek, meyve dökmeyen bitki seçilmelidir.

      -Kent alanlarındaki  merdivenlerde en az (15)  basamaktan sonra sahanlık  yapılması  gereklidir.  Merdiven  yükseklikleri (0.15) metre geçmemelidir.Merdiven basamaklarının giriş ve çıkışlarına algılanması için değişik ton ve kontrast renklerde şeritler yapılmalıdır.  

      -Otopark  düzenlemelerinde  belirli alanlar  bedensel engellilere  tahsis edilmelidir.  Yayalarin   park   etmiş   araçların  arasından değil, trafikle  kesişmenin  olmadığı  alanlarda  ulaşımına  olanak tanınmalıdır.  Park  için ayrılmış  alanın  yanında  engelliler  için  en  az (1.40) metre  genişliğinde  erişim   koridoru  bırakılması  ve  bu koridorun  kaldırımla  ilişkilendirilmesi  gereklidir. Otopark alanının  yüzeyinin sert  zemin  olması  tekerlekli sandalye  kullanıcılarının hareket kabiliyetini arttıracaktır. Engelliler için  ayrılmış  otopark alanlarının işaretler  ile  onlara  ait  olduğu  belirtilmeli,  ayrıca  zemin  boyanarak onlara  ait  olduğu  güçlendirilmelidir.Otapark yola & binaya  en yakın ulaşımın olduğu yerde yapılmalıdır.
-Yaya kaldırımı tek yönlü yollarda (1.40) metre, çift yönlü yollarda (1.80) metre’den,yaya geçitlerinde yolu kaldırıma bağlayan rampa genişliği (1.40) metre’den,yaya kaldırımı üzerine gelen tente ve saçakların altının yere olan uzaklığı (2.40) metre’den,zorunlu hallerde konulan trafik işaret ve levhalarının alt ucu yaya kaldırım  zeminine (1.90) metre’den az olamaz.
Sayfa 8

-Dokunma yoluyla algılanan bilgiler ; Braille  yazısı,     okunabilmesi için  en  az           ( 0.001) metre  kabartmalı  veya  girintili   yazı karakterleri,  en  az( 0.015 ) metre  boyutunda, Helvedica  veya  benzeri ancak  italik olmayan,  özellikle telefon kulübelerinin,  tuvaletleri,  yer altı geçitlerinin  çevresinde farklı  yapılarda  zemin  kaplamaları, kamuya  açık   alanlarda,  örneğin  garlarda  peronlardan çıkış  kapılarına  kadar baston  ile  algılanabilecek yol  gösterici  çizgiler, örneğin  kapılara  yerleştirilen  kabartma  ve  dokunma yoluyla algılanabilen  konvansiyonel  işaretler yapılmalıdır. 

         -İşitme yoluyla algılanan bilgiler ; Gong(örneğin asansörün  gelişini haber veren). elektronik  olarak  üretilen  ve örneğin asansörün  geldiği  katı  haber  veren  sesli  bilgiler, veya  tehlikeler konusunda  uyaran  çan yapılmalıdır.

         - Yaya alanları  her  yerde  en  az ( 0.03 ) metre  yükseklikteki  farklı bir seviye ile,  kesintisiz  olarak  araç  trafiğine  açık  yollardır. 
         - Yaya  alanlarında,  dokunmayla algılanabilen   yönlendirici çizgiler görme   engellilerin  yönlerini  daha  kolay  bulmalarını sağlar. Özellikle  yayalara  ayrılmış  alanlarda (şehir merkezi,  ticaret  merkezleri,  gar  salonları,  vs ) görme  zorluğu  çekenler bu  yönlendirici  çizgileri   izleyerek  yönlerini daha kolay  bulurlar. 

         - Görünüm  parmaklık  ve  korkulukların görüntüyü engelleyen (opak) bölümlerinin  yüksekliği ( 0.65) metreyi  aşmamalıdır.

         - Genişlik bir  tekerlekli  sandalyenin,  yayanın  yanından geçebilmesi  için  en  az  (1.20) metre olmalıdır.
         - Raylı taşıma sistemine ait tesislerde yaya yürüme mesafelerinin uzun olması ve buna göre yayaların kolay ulaşımını sağlayacak (6.00)metrede bir sahanlık yapılması ,raylı taşıma sistemi durağının önündeki platforma  rampa ile ulaşılması ve rampa ile vagon arasında kot farkını veya ara bağlayıcı elemanın bulunmamasından dolayı engellilerin ulaşılabilirliliği sağlanamamaktadır;uygulamaların bunlara dikkat edilerek yapılması gerekmektedir.
         -Otobüs ve dolmuş isimlerinin ve numaralarının okunur olması ve yerlerinin tesbiti yapılmalıdır.Otobus , dolmus durakları ayrı ayrı tasarlanmalıdır. 
         -Şehir içinde kullanılacak tüm toplu taşım araçlarının engellilere de dönük kullanımı sağlanmalıdır.

          -Elini ve ayağını kullanamayan engelli için dokunmatik ve sesli çözümlere gidilmelidir.

          -Benzin istasyonlarında engelli tuvaleti tasarlanmalıdır.

Sayfa 9

          - Engellilerin toplu taşıma sistemlerini kullanmayı amaçlayan standart ,istasyon çevresinin tasarımı(otoparklar,toplu taşıma ve taksi durakları ,yaya geçidi,istasyon dışı aydınlatılması) , istasyon tasarımın da  tekerlekli sandalye kullananlar için gerekli alan ölçüleri,istasyon girişlerinin tasarımı ,istasyon içi yolcu dolaşım alanlarının tasarımı ,turnikeler , rampalar ,merdivenler ,sahanlıklar ,küpeşteler ,yürüyen merdivenler ,asansörler ,peronların tasarımı ve gerekli işaretlemeler ,istasyonda engelliler için bilgilendirme ve alarm sistemi , tuvalet tasarımı ,döşemelerin nitelikleri ve toplu taşıma aracının tasarımına kadar geniş bir fonksiyonel alanı kapsayacak biçimde TSE 12460 sayılı standart da belirlenmiştir.
         -Toplu taşıma araçlarda engelliler veya çocuk arabaları için yer ayrılmalı ,araç içinde tutunacak kısımlar (0.90)metre yüksekliğinde olmalıdır. 
         -Yaya yollarında aydınlatma direklerinin yüksekliği (3.50) metre ,sokaklar da  (4.50)metre ,caddeler de   (7.50) metre ,ana yollarda da (10.50)metre’dir.

         - Bisikletlilere park imkanı verecek şekilde;okula, işyerine,eve,alışveriş merkezlerine , spor tesislerine ve parklara bırakabilecekleri alanlar yapılmalıdır.

          -Park alanlarında kullanılacak demir (0.14)metre kalınlığında ya yere ankastre yuvarlak şekilde park edilmeli ,aralarında(0.50)metre mesafe olmalı ,yada  kaldırım harici ağaç diplerine yapılacak yuvarlak ızgaralara park edilmeli veya konutlarda ise merdiven kenarına oyuklu demir parçası duvara ankastre edilerek bisikletin oraya kilitlenmesi sağlanmalıdır.Taşıt yolları haricinde tercihli (1.80)metre genişliğinde bisiklet yolları yapılmalıdır.
         -Sahillerden engellilerin denize ulaşılabilirliği açısından tüm rampa ,duş ve kabinlerin yapılmasını tasarlamak gereklidir.Sahile gerekiyorsa raylı ve empriye edilmiş ahşap dizaynı ile ulaşılabilirlik açısından çözümler yapılmalıdır.Duşların yüksekliği (1.30)metre olmalıdır.Engelliler için tuvalet yapılmalıdır.Tuvaletlere yan elçeklerin dışında üst elçeklerde(Tutunma barları) yapılmalıdır.
Görme zorluğu çekenler ;

(1) Kontrastlar;  Özellikle  kapılara, telefon kulübelerine ve  uyarı levhalarına  çok  kontrastlı  renkler  koymak suretiyle görme zorluğu  çekenlerin  yönlendirilmesi  kolaylaştırır.  Bu  renkler aynı zamanda merdiven  v.s.  gibi  tehlikelerin  haber  verilmesini  de  sağlarlar.  Birbirlerinden  net  bir  şekilde ayrılan  kromatik  renkler  kullanılarak  ve  açık  tonlar  ile  koyu  tonlar arasındaki farklar  kuvvetli  bir  şekilde  belirtilerek  bu  kontrastlar  elde  edilir (siyah  ile  beyaz  arasında eşit  aralıklı  en çok  üç  ton gri). 
(2) Aytınlatma ;  İyi, düzenli  ve  göz  kamaştırmayan bir  aydınlatma nesnelerin  ayırt  edilmesini  kolaylaştırır  ve  dolayısıyla  güvenliği  arttırır.  Mekanların  yapay  aydınlatması  (ASE  8912 ) normunun  gereklerine  uygun  olmalıdır. 
(3)  Yazı  karakterleri; İtalik tarzda  olmayan,  okunaklı  Helvetica  veya  benzeri yazı  karakterleri. En fazla  (0.50 )metre uzaklıktaki  okuma  mesafesi  için yazı  karakterlerinin boyu en  az  (0.015) metre  olmalıdır.  Okuma mesafesi (0.50) metre’den daha  uzak  ise, görme oranı  en  çok ( 0.1) düzeyinde  olan  görme zorluğu  çeken  bir  kimse  boyutları  belirtilen yazı  karakterlerini  yine  de  okuyabilir.
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İMAR YÖNETMELİĞİ  RAPORU                                                          
SUNUŞ

           Avrupa Kentsel Şartı ve Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonunda kentin her    şeyden önce kentte yaşayan  insanlar için düzenlenmesi yerel ve merkezi yönetimlerin  görevidir.Kentte yaşayanlar kentin sahibidir. Kentte yayaların kullanım hakları, yaşlılar ve engellilerin hakları, kent mobilyalarının düzenlenmesi, kaldırımların düzenlenmesi ve boyutlandırılması, kaldırım malzemeleri uygulama ve seçimi öncelikli olarak  yapılacak revizyon, uygulama imar planı çerçevesinde ele alınmalıdır. Modern teknik düzeyde erişilebilir sürekli ergonomik konforlu rantable kullanımı sağlayacak kaldırımlar düzenlenmesi gerekliliği ortaya  çıkmıştır.
           Sonuç olarak; Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletler, tekerlekli sandalyeler, görme, işitme  engelliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında birbirinin haraket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması, beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevre ve koşulların, çeşitli kültürel faaliyetlerin yaratıcı aktivitelerin ve benzeri olanakların sunulması ve katılımın sağlanması bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimi, kişisel refeha yönelik kentsel koşulların oluşturulması, tüm bu hakların bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden zihinsel          veya fiziksel engellerine bakılmadan eşit olarak sağlamakla yerel yönetimler  görevlidir.                                        
 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 
            GİRİŞ

            -Belediye, mevzuat ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarının engelliler konusunda getirilen hükümlerine uymakla ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Ayrıca belediye, yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak mevzuat ve standartlarda yer almayan hususlarda da engellilerle ilgili gerekli önlemleri almaya yetkili ve sorumludurlar.

Sayfa 2

           - Fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsünün ilgili

standartlarına uyulması zorunludur.
     -  Belediyeler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli wc vb. tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır.

    - Belediyelerin sorumluluk ve tasarrufundaki kamu malı olarak terkinli yerler üzerinde otobüs durağı, denetim noktaları gibi kamu  hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli geçici tesisler; ancak tarihi ve doğal dokuyu bozmayacak, yaya ile taşıt trafiğini olumsuz yönde  etkilemeyecek, yol ve yeşil alanları işgal etmeyecek, yaya kullanım alanlarına taşmayacak, arka tarafta bulunan bina cephelerini kapatmayacak ve binaların girişini engellemeyecek şekilde, söz konusu  yerin karakterini muhafaza etmek şartı ile yapılabilir.
   - Yapılacak olan tesisler ile her türlü alt yapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya dolaşımının ve engellilerin ulaşabilirliliğinin engellenmemesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur.
   - Büyükşehir Belediyesi ve Belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan yada denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliliğine uygun olması için gerekli tedbirleri alırlar.
           ÖZEL HÜKÜMLER İÇEREN BİNALAR, BİNA BÖLÜMLERİ VE TESİSLER
· Katlı ve açık otoparklar, okullar, resmi binalar, havaalanı, gar, otogar, hastaneler,

üniversiteler, sinema, tiyatro, kültürel yapılar,camiler , büyük marketler (hipermarketler) açık ve kapalı yüzme havuzları, stadyum termal tesisleri, kapalı spor salonları, açık spor salonları,

yatak kapasitesi (100)'den fazla olan oteller moteller ve yurt binaları, toplam inşaat alanı

(1000) bin m2'den büyük sağlık tesisleri' nin projelendirme ve yapımı aşamasında aşağıdaki

şartlara uyulacaktır.
a)Açık ve katlı otopark yeri olarak ayrılan alanın en az %2'si engellilerin de kullanımını 
   sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Ayrıca bu oto yerleri (5.00 m x3.60 m) boyutunda 
   olmalı, bina girişine yakın düzenlenmeli ve sarı renkle işaretlenmelidir; engellilere ait  

   olduğu , trafik park levhası ile belirlenmelidir.
b)Bina girişlerinde; bedensel engellilerin kullanımı için, katlar arası düşey sirkülasyon
   sağlayan asansör veya merdivene ulaşan ve eğimi %6'yı aşmayan rampa yapılacaktır.

   Rampanın iki yanına( 0.90) metre yüksekliğinde ve(0.045) metre çapında yuvarlak tutunma 
   barları yapılacaktır.Duvarla arasında (0.055) metre mesafe olacaktır. Rampa genişliği en az 
   (1.20) metre olacak ve boşluk tarafına (0.03) metre mesafede bordür konulacaktır.
Sayfa 3

c)Katlar arasında düşey sirkülasyonu sağlayan ana giriş merdivenlerinde; basamaklar
   çıkıntılı yapılmayacak, genişliği (0.30) metre'den az ve rıht yüksekliği ise (0.15) metre'den 
   fazla yapılmayacaktır. Duvar tarafına (0.90) metre yüksekliğinde tutunma barı yapılacaktır. 
  Tutunma barları ve merdiven küpeşteleri, ilk basamağa en az (0.30) metre dışından 
  başlanmalıdır.Merdivenlerde en çok( 8- 10) basamakta bir dinlenme sahanlıkları 
  tertiplenmelidir.
Engelli Asansörü Nitelikleri (Konutlar Dahil):
d)Bu binalardan asansör yapılması zorunlu olanlarında yapılacak asansörlerden en az bir
   tanesi bedensel engellilerin de kullanımını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bu 
   asansörün önündeki sahanlık genişliği (1.40) metre'den az olamaz. Asansör kabininin 
   genişliği(1.80) metre'den,derinliği (2.10) metre'den, kapı genişliği net kalan (1.00) 
   metre'den az olamaz. Asansör düğmeleri( 0.90-1.30) metre yükseklikte yatay hizada braille 

   alfabesi ile kabartmalı olmalı ve kabin içinde (0.90) metre yükseklikte tutunma barı 
   düzenlenmelidir. Ayrıca bu asansörlerde görme engelliler için sesli ikaz sistemi tesis edilmeli 
   ve kontrol düğmeleri büyük rakamlar ve kabartma harflerle yazılmalıdır. Asansör kapıları 
   otomatik veya fotoselli olacaktır.Asansör kapısının hemen yanına çok büyük kabartma 

   rakamla ve Braille ile bulunulan kat yazılmalıdır.Ulaşılan kat sesle belirtilecektir.

   Asansörlerin sığınağın bulunduğu kata kadar ulaşması zorunludur. Elektriğin kesilmesi

   durumunda asansörlerin çalışmasını sağlayacak bir teknik düzenleme de düşünülmelidir.

   Kumanda düğmeleri üzerindeki rakamlar büyük kabartma harflerle ve aynı zamanda da 
   Braille ile yazılacaklardır.Alışveriş merkezleri, sağlık kuruluşlarına ait binalar ve bürolar, 
   otogarlar, otobüs terminalleri, kitle ulaşım araçlarına ait istasyonlar ve hava alanlarının 
   hizmet binalarında mutlaka bir asansör bulunacaktır. Binada bir asansör mevcutsa, bu 
   asansöre basamaksız ve eşiksiz ulaşılması gerekir. Bu asansörler “Engelli” sembolü ile 
   işaretlenmelidir. Her türlü asansör kabininde kapı yapılması zorunludur.Asansör mecburiyeti 
   olmayan binalarda da    TSE ’ye uygun asansör tesis edilebilir.
   Tek katlı düzenlemeler dışındaki pasajlar ve kapalı çarşılar ile çok katlı mağazalarda 
   yeterli     kapasitede yük asansörü ve en düşük kottaki giriş çıkışa göre giriş üstü iki kat 

   veya daha fazla katlı olanlarında insan asansörü yapılması zorunludur.
   Bu tip binalarda yapılacak asansörlerden en az bir tanesi bedensel engellilerin   

   kullanımına uygun yapılacaktır.  Asansörler  veya  kaldırma  platformları  uzun  bir    

   rampadan  ziyade , bir  asansör  veya  kaldırma  platformunu  içeren (U şeklinde) 

   çözümler  tercih  edilmelidir. Asansör kumanda düğmeleri ısıya dayanıklı olmalıdır.Asansör 

   kapısına yapıştırılacak  resmi sembollü not yangın halinde asansörün sadece engelliler 

   tarafından imdat çıkışı olarak kullanılabileceğini belirtmelidir.Asansör boşlukları yanına 

   elektrik ve tesisat için şaft yapılacaktır.Yangın merdivenine giriş için yangın zonu 

   düzenlenmeli ve buna bağlı yangın asansörü planlanmalıdır.

Asansör Boşluğu ile Engelli Asansörlerinin En Az  Ölçüleri :

Asansörler ile ilgili  standartlara uymakla birlikte, asansör boşluğunun ebatları en az;

                             Konut Binalarında                         Konut Dışı Binalarda
Genişlik    (metre)       1,60  (yana açılan kapılı)               1,80

                               1,80  (merkezden  açılan kapılı)    
Derinlik    (metre)         1,90                                            2,10  Metre’den az olamaz.
Sayfa 4
Engelli Banyo-Wc –Duş Nitelikleri :
e) Okullar, üniversiteler, havaalanı, gar, otogar, stadyum, sinema, tiyatro toplam inşaat
    alanı (500) m2'yi aşan kültür yapıları, toplam inşaat alanı (1000) m2'yi aşan resmi yapılar,
   toplam inşaat alanı (1000) m2'yi aşan sağlık tesisleri ve dispanserlerde yapılacak 
   WC'lerden en az birer adedi (bir kadın, bir erkek olmak üzere),Açık ve kapalı yüzme 
   havuzları, açık spor alanları, kapalı spor alanlarında yapılacak WC'lerden ve duş
   mahallerinden en az birer adedi (bir kadın, bir erkek olmak üzere),

   Yatak kapasitesi (100)'den fazla olan otel, motel, yurt binaları, hastanelerde; müşterek

   kullanılan WC'lerden en az birer adedi (bir kadın, bir erkek olmak üzere) ve içinde WC ve 
   duş mahalli bulunan oda sayısının (% 3)’ü ,hijyenik bakımı da dahil

   bedensel engellilerin de kullanılabileceği şekilde düzenlenecektir.Bekleme salonunun 

   fuayelerle irtibatı yoksa bu kısma da en az (1) erkek ve (1) kadın WC’si 

   konulacaktır.Düzenlenen bu mekanlarda kapılar dışa sürme açılacak, 
   tutunma ve destek barları ile elçekleri yapılacaktır. İç ölçüler WC' lerde( 1.40 m x 1.40 
   m)'den, WC + duş mekanlarında ise(2.20 m x 2.20 m)'den az olamaz. Burada alafranga
   tuvalet düzenlenecektir. Klozetin uzun ekseni duvara paralel olarak yer alacak, klozetin 
   duvara en yakın noktasının duvardan uzaklığı (0.25) metre olarak alınacaktır. Klozetin 
   önünün arkadaki duvardan uzaklığı (0.70) metre olmalıdır. Klozetin yanındaki duvara sabit 
   tutunma kolu konur. Bu tutunma kolu (0.045) metre çapında bir yuvarlak borudur. Birbirine 
   eşit (0.70)metre’lik iki kolu olan L biçiminde bir elemandır. Yatay kısmı yerden (0.75) metre 
   yüksekliktedir, klozetin en öndeki noktasını da (0.25) metre geçer. Düşey tutunma kısmı 
   yukarı doğrudur.Klozetin duvardan uzakta olan tarafına da duvara doğru kaldırılabilen 

   tutunma kolu konulabilir ama bu zorunlu değildir. Klozette oturma yüksekliği (0.47) metre

   olarak elde edilmelidir. Keskin kenarlı olmayan,darbelere dayanıklı klozet kapakları 
   kullanılacaktır.Ayaksız normal lâvaboların bazıları tekerlekli sandalyedeki insanlar için daha 
   kullanışlıdır. Üst kenarı ileri çıkarılmış,ayarlanabilen aynaların da mahzurları vardır. Yerden 
   itibaren (0.97) metre’den başlayan duvara yapıştırılmış (0.40 m x 1.00 m) boyutlarındaki 
   bir ayna yeteri derecede işlevseldir. Engellilerin ve yaşlıların kullanacağı bütün lâvabolarda   

   hassas parmak kavrayışına gerek bırakmadan kolayca kontrol edilebilen uzun kollu veya 
   dokunmatik musluklar tercih edilir.Tekerlekli sandalyedeki kişiler için düzenlenmiş 
   bulunan tuvalet kabinlerinin önünde de tekerlekli sandalyenin rahatça hareket edebileceği 
   kadar bir alan bulunmalıdır.Bu tuvalet kabinine küçük bir lâvabo da ilâve edilecektir.Duş 
   mahalli en az(0.915 m x1.525 m x1.525 m )transfer oturaklı olarak düzenlenecektir.Bu 

   tuvaletlerin önünde (1.40) metre genişliğinde koridor bırakılmalıdır.Kapı genişlikleri 

   minimum(0.90) metre olmalıdır.Kapı dışarıya açılacak veya sürme kapı olarak 
   düzenlenecektir. Dışarı açılan bir kapı düzenlenmesi durumunda, kapıya içerden kolay 
   kapatılabilmesi için menteşelerden (0.10) metre uzaklıkta ve yerden (1.00) metre 
   yükseklikte, düşey ve yatay olabilen bir kol eklenir. 
   Kapı kollarının kolay kavranır ve hareket ettirilebilir türden olmaları gerekir. Şehirdeki petrol 
   istasyonlarında en az bir engelli tuvaleti bulunmalıdır. Bu tuvaletin özellikleri de yukarıda
   anlatıldığı gibidir.
f) Sinema ve tiyatroların tekerlekli sandalye ile ulaşılabilir ve seyircilerin salona giriş ve çıkısını 

   engellemeyecek bir noktasında (Eşiksiz ve en fazla % 6 eğimle ulaşılabilen bir düzlemde)   

   her biri (0.90 m x 1.40 m)boyutunda ki alan iki tekerlekli sandalyedeki engelliler için 
   ayrılacaktır.   

   Mimarî düzenlemeye göre bu yerler salon-sahne ve salon-en arka platformda fuaye ile 

   direk asansör bağlantısı ile planlanması mümkündür. Onun dışındaki çözümler engellilere 

   göre dizayn edilerek sağlanmalıdır.

Sayfa 5

g) Postahanelerde, banka şubelerinde ve devlet dairelerinin hizmet birimlerinde tekerlekli

    sandalye için yeterli hareket alanı bulunmalı, yaklaşılan bankoların yükseklik ve özellikleri

    de; tekerlekli sandalyedeki insanlarla, oturmakta olan yaşlılarla, görme ve işitme engelli
    kişilerle kolay iletişim kurulmasına uygun olmalıdır.
h) Büyük mağazalarda tekerlekli sandalyenin kasadan geçisi için en az (0.90) metre temiz 
    açıklık gerekmektedir. Büyük mağazalarda ve kütüphanelerde raflar arasında en az (1.20) 
    metre mesafe bulunmalıdır.
ı) Spor ve sağlık yapıların da ; 

   -Bina içi prizler minimum (0.40) metre olmalı ve mümkünse  lümerli yapılmalıdır.       

   -Mutfak tezgah alt yüksekliği minimum (0.80) metre olmalı eviye  boyu (1.20) metre 

    yapılmalı ve altı tekerlekli sandalyenin girişine imkan verecek  şekilde boş dizayn 

    edilmelidir.Mutfak dolap yüksekliği minimum (1.30) metre olmalıdır.

   -Duvar askıları yerden (1.30)metre yükseklikte tesbit edilmelidir.

   -Masa yada çalışma alanının veya dolapların azami genişliği (0.60)metre’yi 

    geçmemelidir.Dolap önündeki kapaklar öne doğru açılıyorsa (1.40)metre ,kapaklar 

    çarpmalıysa (1.10) metre boşluk bırakılmalıdır. 

   -Engelli yatak yüksekliği (0.45) metre olmalıdır.

           ÇEVRE =
           -Resmî binalar, halka açık binalar, tesisler ve alanlara ulaşmak için kullanılacak kaldırımlar ulaşılabilirlik standartlarına sahip olmak zorundadır. Kaldırımların kenarı, cadde kotundan (0.06 )metre yükseklikte olacaktır. Kaldırımın kenarı görme engellilerin bastonları ile rahatça izleyebilecekleri şekilde düzgün olmalı ve tehlikeli bir paha sahip bulunmamalıdır. Tekerlekli sandalye kullananlar, yaşlıların bir bölümü ve çocuk arabası süren anneler için yapılacak kaldırım rampalarının genişliği yaya geçitlerinde tek yönlü yollarda (1.40) metre çift yönlü yollarda en az (1.80) metre olacaktır. Bu rampaların eğimi en fazla % 6 olacaktır.Bir kaldırımın caddeye dik eğimi en fazla, sadece yağmur suyunun alınması için gerektiği kadar, % 1,5 olacaktır.Kaldırımlarda zemin malzemesi kaygan olmayan türlerden seçilmelidir. Parçalı bir yapı oluşturan zemin kaplamalarında derz aralıkları (0,005) metre’den küçük olmalıdır. Tekerlekli sandalye tekerleklerinin aralarına sıkışmaması için yağmur suyu ızgaralarındaki demir çubukların aralarındaki mesafe (0.013) metre’yi aşmamalıdır. Yapıların kendi kapı önlerindeki kaldırımı mevcut kaldırımdan farklı eğimde ve malzeme ile düzenlemelerine izin verilmeyecektir.Tekerlekli sandalyenin dar bir kaldırıma çıkması gerekiyorsa kaldırımın (0.50) metre’lik bir parçası kesilip çıkarılarak (kaldırım yüksekliğinin 0.06 metre olduğu varsayılarak) iki yanda kalan kaldırım parçalarına çıkabilen birer rampa oluşturulabilir.Bu rampanın eğimi %12’dir.Sahanlıklar  her  rampanın  yaya yollarının yeşil sahalara bakan taraflarında görme engellilerin bastonlarının dokunup aynı çizgide yürümelerinin sağlanması için en az (0.03) metre yüksekliğinde bir kenarlık bulunmalıdır. Kaldırımlarda ve yaya yollarında görme engelliler için (0.80) metre genişliğinde yürüme şeritleri oluşturulacaktır. Ancak bu şeritlerin her iki yanında (0.80) metre’lik normal yürüme şeritleri kalmalıdır.Bu şeritler kaldırımdan farklı renkteki ve dokudaki malzeme ile hazırlanır ; böylece görme engellilerin bastonları ve ayakkabıları ile yürüyüş istikametlerini hissetmeleri sağlanır.
Sayfa 6
           -Resmî binaların, halka açık bina, tesis ve birimlerin esas girişlerine basamaksız

ulaşılabilmelidir. Bu girişlere % 6’lik bir eğimle ulaşılabilir. Giriş kapısının önünde tekerlekli

sandalyenin hareket edeceği kadar bir alan “(1.40) metre çaplı bir daire” tamamen

engellenmemiş olarak bırakılmış olmalıdır. Giriş kapısının iç tarafında ve bağlı holde de

gerekli hareket alanı düşünülmelidir. Basamaksız giriş mümkün değilse, tekerlekli

sandalyenin hareketi için gerekli bu (1.40) metre’lik alan da ilâve edilerek giriş kapısının önünde bir plâtform oluşturulabilir ve bu düzenlemeye ulaşan bir rampa düzenlenir. Bu rampanın genişliği en az net alan (1.20) metre, eğimi ise % 6’dır. Bu rampanın kenarlarında tekerlekli sandalyenin tekerleklerinin dışarı düşebilme ihtimaline karşı (0.03) metre yüksekliğinde kenarlıklar bulunmalıdır. Rampa boylarının (6.00) metre’yi aştığı durumlarda araya (1.40) metre uzunluğunda sahanlıklar konur. Gerekirse çok kollu, çok sahanlıklı ve geniş alan kaplayan uzun rampalar yapmak ‘’ulaşılabilirlik’’açısından kaçınılmaz olabilir.Binanın esas girişi  tekerlekli sandalyenin girişine hiçbir şekilde uygun değilse levhalarla çok iyi şekilde belirtilmiş bir basamaksız veya rampalı giriş binanın başka bir cephesinde yer alabilir.

Ana giriş kapısının genişliği, kanatlardan biri en az (0.90) metre olmak üzere (1.50) metre’den daha az olamaz. Kapıda büyük cam yüzeyler varsa, bunların bir yandan kırılıp kazalara yol açmalarına karşı donatılı türden seçilmeleri gerektiği gibi, az görebilenlerin çarpmalarına karşı dikkat çekecek renkli şeritlerle donatılmaları da gerekir. Kapılarda eşik istenmez. Çok zorunlu durumlarda (0.02) metre’yi geçmeyen ve her iki yanında (1/4) eğimindeki pahlar bulunan eşikler söz konusu olabilir. Kapı kolları, parmakları yeteri kadar güçlü olmayan yaşlı ve engelli kişiler için rahat kavranır ve rahat hareket ettirilebilir bir tasarıma sahip olmalıdır.Rüzgârlık bölümü ile giriş holünde tekerlekli sandalyenin rahatça hareket edeceği kadar bir alan ayrılmış olmalıdır.  “tekerlekli sandalyenin hareket alanı (1.40) metre çapında bir daire veya (1.40) metre kenar uzunluğuna sahip bir karedir”.
           - Resmî binalar, halka açık binalar, tesisler ve birimlerdeki merdivenler, düz kollu ve

sahanlıklı yapılacaktır.Merdivenin her iki yanında yuvarlak borudan küpeşteler

bulunacaktır. Merdiven genişliği (1.80) metre’yi aşınca ortaya bir korkuluk ilâve edilir.Basamak yüzeyleri kaymaz ve aşınmaz malzemeden olmalıdır. Merdivenlerin başlangıç ve bitişini görme engellilere belirtmek için farklı malzemeden şeritler düzenlenir. Merdivenler, basamaklarda gölge meydana gelmeyecek şekilde karşıdan ve iyi aydınlatılmalıdır. Rıhtsız merdiven yapılmayacaktır.Resmi ve umumi binalar, toplu konutlar ve apartmanların binaya giriş merdivenleri mutlaka korkuluklu olmalıdır.İç kapılar da eşiksiz yapılmalı ve en az genişlikleri (0.90) metre olmalıdır. Çarpmalara karşı kapıların alt kenarlarında kapı genişliğinde ve (0.30) metre yüksekliğinde metal levhalar bulunmalıdır. Kapı kolları kolay kavranır, kolay çevrilebilir malzemeden yapılmalıdır.
           -Resmî binalarla, halka açık bina ve tesislerdeki koridorlar genel olarak (1.40) metre’den daha dar yapılamaz. Görme engellilerin sık şekilde kullandıkları binalarda kontrast ve canlı renkteki oklar, işaretler ve rakamlarla katlar ve bulunulan konumlar vurgulanarak belirtilir.Gerekli bütün mekân, mahal, alan ve geçitlerde yangın ve doğal afet anlarında kaçış yollarını gösteren ışıklı ve sesli yönlendirme cihazları veya elemanları bulunacaktır.

           -Kaldırım ve yaya yolları üzerinde bulunan levhalar, işaretler ve tabelâların en alçaktaki noktaları görme engellilerin başlarını çarpmamaları için yerden en az (2.40) metre mesafede bulunacaktır.

Sayfa 7
            -Şehir mobilyaları; hiçbir surette kaldırımlar ve yaya yollarının genişliğini daraltacak şekilde düzenlenemez, yürüyüş çizgileri üzerinde bir çıkıntı oluşturacak tarzda konulamazlar. Yaya kaldırımlarına trafik işaret ve levhası konulmayacaktır. Zorunlu hallerde konan işaret veya levhanın alt ucu zeminden en az (1.90) metre mesafede olacaktır; ve levha yaya trafiğini engellemeyecek şekilde yerleştirilecektir.
            -Görme engelliler için merdivenlerin başlangıcına ve sonuna (0.05) metre aralıklı (0,005) metre yüksekliğinde ve (0.02) metre genişliğinde şeritler taşıyan, (0.80) metre derinliğinde kaymaz seramik malzemeden yüzeyler yerleştirilir. Bunlar zemini oluşturan asıl malzemenin renginin kontrastı olan bir renk taşımalıdırlar. Yaya geçitlerinde kaldırım rampalarının önünde ve yaya adalarında da görme engelliler için temas yüzeyleri hazırlanır.
          -Motorlu araç ve her türlü fiziki engellerin (direk, levha, tabela, ağaç ve  alçak dalları,dikenli  bitki ve  teller)  insani  ölçü  ve  rizikoları  göz ardı edinmeksizin  yayalara  özellikle görme engellilere  güven içinde yürütme  olanağı  sağlanarak  yeniden  düzenlemesi,  yaya  mekanlarının  herkes  tarafından  eşit kullanılır hale  getirilmesi istenmektedir.

          -Işıklı  kavşaklarda geçiş  sürelerinin  yaya- insan, çocuk, yaşlı, hamile, çocuklu ve engelliler dikkate alınarak  düzenlenmelidir.  

          - Alt ve üst yaya geçitlerinde, özellikle  yaşlı ve  engelliler için  uygun eğimli  yol, yürüyen  merdiven  ya  da asansör  olanakları geliştirilmelidir. 

          -Yayaların  bütün  yürüme  alanlarının  el  kol  ve  baş boyutlarında  kesici  metal,  dikenli tel, tuzak çöküntü  ve  uçurumsu  kot  farklılıklarından  arındırılması istenmektedir.
          -Durakta tekerlekli  sandalye  kullanımları  için  en  az  (0.75) metre genişliğinde   yer  ayrılmalıdır.

          -Gece güvenliği ve konforu için  aydınlatma  sağlanmalı, yönlendirme elemanları  konumlandırılmalıdır.

           -Özellikle  sıcak  iklimli  bölgelerde  bekleme  mekanlarında  gölgelendirilme  konforu  bir  biçimde  sağlanmalıdır.
          -Yayaların  güvenliği  ve  hakeret  özgürlüğü  sağlanmalıdir.Bu amaçla ulaşımda  yüksek kot farklılıklarının  basamak  yerine rampalarla  aşıldığı,  tekerlekli  iskemle kullananların  geçiş  ve  dönüşünü  engelleyecek  bariyerlerin  kullanılmadığı  düzenlemelere  gidilmelidir.

          -Yaya  ve  taşıt  ulaşımının kesiştiği  noktalarda  önlem  alınmalı ve  yaya  ulaşımına  öncelik  tanınmalıdır.

           -Kavşak  ve  dönüşleri,  düzey  ve  kullanım  farklılıkları  söz konusu olduğunda (bu  alanlara  yaklaşırken) yüzey  kaplama malzemesinde  yapılan  renk  ve  doku  değişiklikleri  ile  özellikle  görme  engelliler  uyarılmalıdır.

           -Yer  kaplama  malzemesi  seçiminde  sağlamlığa,  yüzeyin  düzgünlüğüne, kaymayan   ve  parlamayan  malzemeye öncelik verilmelidir. 
Sayfa 8
           -Yaya  yollarında  suyun  birikmesine  engel  olacak  drenaja  önem verilmelidir.  Su dolmalarını engellemek için drenj ızgaraları  yapılmalıdır. 

          -Görme engelliler için, bulunduğu  yerin  niteliğini  belirtmek  üzere bahçe  yollarında  malzeme farklılıkları  yapılmalıdır.

          -Sosyal  kontrol  sağlanmalıdır.  Issiz  mekanlar  yerine  insan  ilişkilerinin canlı  olduğu  noktalar güvenliği  pekiştirir.  Gece karanliğa karşı  da  önlem alınmalıdır.
           -Yollarda  bağlantı eksikliği,  sapalık,  yapısal  ya  da  başka bazı elemanlar ( direkler, levhalar…), aşırı  dik  geçitler yayaların  hareket  kabiliyetini  engeller. Bu  yüzden   yaya  yollarını özendirici  önlemler  almak  gereklidir.

          -Tekerlikli  sandalyeler  için  uygun eğimde (en  fazla %6 ) rampalar,korkuluklar  ve dönüş  alanları (en  az 1.40 metre çapında) tasarlanmalıdır.
          -İkaz  ve  yönlendirme  işaretleri  basit  ve  görülebilir olmalıdır.Yüksekliği,  konumu, kolayca  okunması, renk, ölçü  ve  grafik   düzeni  önem taşımaktadır. İşaretler mümkünse  ışıklandırılıp,  kapartma  yazı  (Braille) ile yazılmalıdır. Bu  işaretlerin  yerden  yüksekliğinin  dokunulabilir olması  yararlıdır,bu  yükseklik  en  fazla (0.90) metre olmalıdır.

         -İşaret  ve  levhalar  yaya  mekanından(0.50) metre  çekilmeli  ve  (2.40) metre yüksekliğe  konumlandırılmalıdır. Yönlendirici işaretler, yönelimle  ilgili  karmaşa  olabilecek  her  yerde  kullanılmalıdır.

         -Genel  telefonların  bir  bölümünün  yüksekliği, tekerlikli  iskemlede oturanların  erişebileceği  biçimde belirlenmelidir, en  fazla  (1.30) metre yüksekliğinde  olmalıdır.

         -Kavşaklara  yaklaşan  görme  engelliler yer  döşemesi  değişiklikleri yapılmalı ve hatta  ses  ile  uyarılmalıdır.

        -Yaya geçitlerinde,  yol  ve  sokak  kullanımlarında  yeşil  doku,  geçişi  ve görüş  alanını kısıtlamamalıdır. Yaya  mekanına  sarkan  dallar  en  az (1.90 ) metre  yüksekliğinde  olmalıdır. 

       -Çeşmeler, havuzlar, çöp  sepetleri, yangın  muslukları, büfeler, genel  wc’ler, telefon kulübeleri  vs. çocukları , yaşlıları  ve  bedensel engellileri  dışlamayan nitelikte olmalıdır. Tekerlekli  sandalye kullanıcılarının  kullanımına  uygun  çeşmeler (0.73) metre  yüksekliğinde olmalıdır. Telefon kulübeleri ( 1.30) metre yüksekliğinde  olmalıdır. Tekerlekli  sandalya  kullanıcıları  için   oturma  banklarının  yanında en  az ( 0.75) metre  boşluk  bırakılmalıdır.

       -Özellikle satış standları , büfeler ve sokak  mobilyalarının  yaya  geçişini  engellemeyecek  biçimde  konumlandırılması  önemlidir.

       -Sokak  mobilyalarında  yaralanmalara neden  olmayacak malzeme seçimi  önemlidir. Çöp  kutuları  yerden(0.90) metre  yükseklikte ve  tek   elle   kullanılabilecek  şekilde, kapaklı  olmalıdır.

  Sayfa 9
       -  Çevrede rampaların  eğimi  %6’i  aşmamalıdır. Rampa  başlangıç  ve  bitişlerinde  açık  ve  düz  bir alan ( sahanlık) bırakılmalıdır. (1.80) metre  geniş  rampaların  her  iki yanında,  iki ayrı yükseklikte uzanan sürekli korkuluklar bulunmalıdır. Böylece düşük seviyede bulunan korkuluk tekerlekli iskemle  kullanan  kentliler ve çocuklar tarafindan  kullanılabilir. Trabzanlar rampa başlangıç  ve bitiş  noktalarında (0.45) metre  daha uzatılmalıdır. Bu  uzatmalar sakatlanmaları önlemek amacıyla  yuvarlaklaştırılmalıdır. Rampa genişlikleri  tek yönde  en  az  (1.40) metre olmalıdır. Rampa yüzeyleri  kaymayı önleyici  nitelikte, yıkanmış  ya  da fırçalanmış  karton  olmalıdır.  Uygun aydınlatma  kullanılarak  rampa  ve merdiven üzerinde gölge sebebiyle oluşacak  tehlikeler  en aza indirgenmelidir. Rampa ve merdiven yanında kullanılacak  bitkilendirme   yüzeyi kaygan  hale  getirmeyecek, meyve dökmeyen bitki seçilmelidir.

      -Kent alanlarındaki  merdivenlerde en az (15)  basamaktan sonra sahanlık  yapılması  gereklidir.  Merdiven  yükseklikleri (0.15) metre geçmemelidir. Merdiven basamaklarının giriş ve çıkışlarına algılanması için değişik ton ve kontrast renklerde şeritler yapılmalıdır.  

      -Otopark  düzenlemelerinde  belirli alanlar  bedensel engellilere  tahsis edilmelidir.  Yayalarin   park   etmiş   araçların  arasından değil, trafikle  kesişmenin  olmadığı  alanlarda  ulaşımına  olanak tanınmalıdır.  Park  için ayrılmış  alanın  yanında  engelliler  için  en  az (1.40) metre  genişliğinde  erişim   koridoru  bırakılması  ve  bu koridorun  kaldırımla  ilişkilendirilmesi  gereklidir. Otopark alanının  yüzeyinin sert  zemin  olması  tekerlekli sandalye  kullanıcılarının hareket kabiliyetini arttıracaktır. Engelliler için  ayrılmış  otopark alanlarının işaretler  ile  onlara  ait  olduğu  belirtilmeli,  ayrıca  zemin  boyanarak onlara  ait  olduğu  güçlendirilmelidir. Otapark yola & binaya  en yakın ulaşımın olduğu yerde yapılmalıdır.

      -Yaya kaldırımı tek yönlü yollarda (1.40) metre, çift yönlü yollarda (1.80) metre’den,yaya geçitlerinde yolu kaldırıma bağlayan rampa genişliği (1.40) metre’den,yaya kaldırımı üzerine gelen tente ve saçakların altının yere olan uzaklığı (2.40) metre’den,zorunlu hallerde konulan trafik işaret ve levhalarının alt ucu yaya kaldırım  zeminine (1.90) metre’den az olamaz.

-Dokunma yoluyla algılanan bilgiler ; Braille  yazısı,     okunabilmesi için  en  az           ( 0.001) metre  kabartmalı  veya  girintili   yazı karakterleri,  en  az( 0.015 ) metre  boyutunda, Helvedica  veya  benzeri ancak  italik olmayan,  özellikle telefon kulübelerinin,  tuvaletleri,  yer altı geçitlerinin  çevresinde farklı  yapılarda  zemin  kaplamaları, kamuya  açık   alanlarda,  örneğin  garlarda  peronlardan çıkış  kapılarına  kadar baston  ile  algılanabilecek yol  gösterici  çizgiler, örneğin  kapılara  yerleştirilen  kabartma  ve  dokunma yoluyla algılanabilen  konvansiyonel  işaretler yapılmalıdır. 

         -İşitme yoluyla algılanan bilgiler ; Gong(örneğin asansörün  gelişini haber veren). elektronik  olarak  üretilen  ve örneğin asansörün  geldiği  katı  haber  veren  sesli  bilgiler, veya  tehlikeler konusunda  uyaran  çan yapılmalıdır.

         - Yaya alanları  her  yerde  en  az ( 0.03 ) metre  yükseklikteki  farklı bir seviye ile,  kesintisiz  olarak  araç  trafiğine  açık  yollardır. 
Sayfa 10
         - Yaya  alanlarında,  dokunmayla algılanabilen   yönlendirici çizgiler görme   engellilerin  yönlerini  daha  kolay  bulmalarını sağlar. Özellikle  yayalara  ayrılmış  alanlarda (şehir merkezi,  ticaret  merkezleri,  gar  salonları,  vs ) görme  zorluğu  çekenler bu  yönlendirici  çizgileri   izleyerek  yönlerini daha kolay  bulurlar. 

         - Görünüm  parmaklık  ve  korkulukların görüntüyü engelleyen (opak) bölümlerinin  yüksekliği ( 0.65) metreyi  aşmamalıdır.

         - Genişlik bir  tekerlekli  sandalyenin,  yayanın  yanından geçebilmesi  için  en  az  (1.20) metre olmalıdır.
         - Raylı taşıma sistemine ait tesislerde yaya yürüme mesafelerinin uzun olması ve buna göre yayaların kolay ulaşımını sağlayacak (6.00)metrede bir sahanlık yapılması ,raylı taşıma sistemi durağının önündeki platforma  rampa ile ulaşılması ve rampa ile vagon arasında kot farkını veya ara bağlayıcı elemanın bulunmamasından dolayı engellilerin ulaşılabilirliliği sağlanamamaktadır;uygulamaların bunlara dikkat edilerek yapılması gerekmektedir.

         -Otobüs ve dolmuş isimlerinin ve numaralarının okunur olması ve yerlerinin tesbiti yapılmalıdır. Otobus , dolmus durakları ayrı ayrı tasarlanmalıdır. 

         -Şehir içinde kullanılacak tüm toplu taşım araçlarının engellilere de dönük kullanımı sağlanmalıdır.

          - Elini ve ayağını kullanamayan engelli için dokunmatik ve sesli çözümlere gidilmelidir.

          - Benzin istasyonlarında engelli tuvaleti tasarlanmalıdır.       

          - Engellilerin toplu taşıma sistemlerini kullanmayı amaçlayan standart ,istasyon çevresinin tasarımı(otoparklar,toplu taşıma ve taksi durakları ,yaya geçidi,istasyon dışı aydınlatılması) , istasyon tasarımın da  tekerlekli sandalye kullananlar için gerekli alan ölçüleri,istasyon girişlerinin tasarımı ,istasyon içi yolcu dolaşım alanlarının tasarımı ,turnikeler , rampalar ,merdivenler ,sahanlıklar ,küpeşteler ,yürüyen merdivenler ,asansörler ,peronların tasarımı ve gerekli işaretlemeler ,istasyonda engelliler için bilgilendirme ve alarm sistemi , tuvalet tasarımı ,döşemelerin nitelikleri ve toplu taşıma aracının tasarımına kadar geniş bir fonksiyonel alanı kapsayacak biçimdeTSE 12460 sayılı standart da belirlenmiştir.

         -Toplu taşıma araçlarda engelliler veya çocuk arabaları için yer ayrılmalı ,araç içinde tutunacak kısımlar (0.90)metre yüksekliğinde olmalıdır.

         -Yaya yollarında aydınlatma direklerinin yüksekliği (3.50) metre ,sokaklar da  (4.50)metre ,caddeler de   (7.50) metre ,ana yollarda da (10.50)metre’dir.

         - Bisikletlilere park imkanı verecek şekilde;okula, işyerine,eve,alışveriş merkezlerine , spor tesislerine ve parklara bırakabilecekleri alanlar yapılmalıdır.

Sayfa 11

          -Park alanlarında kullanılacak demir (0.14)metre kalınlığında ya yere ankastre yuvarlak şekilde park edilmeli ,aralarında(0.50)metre mesafe olmalı ,yada  kaldırım harici ağaç diplerine yapılacak yuvarlak ızgaralara park edilmeli veya konutlarda ise merdiven kenarına oyuklu demir parçası duvara ankastre edilerek bisikletin oraya kilitlenmesi sağlanmalıdır.Taşıt yolları haricinde tercihli (1.80)metre genişliğinde bisiklet yolları yapılmalıdır.

        -Sahillerden engellilerin denize ulaşılabilirliği açısından tüm rampa ,duş ve kabinlerin yapılmasını tasarlamak gereklidir.Sahile gerekiyorsa raylı ve empriye edilmiş ahşap dizaynı ile ulaşılabilirlik açısından çözümler yapılmalıdır.Duşların yüksekliği (1.30)metre olmalıdır.Engelliler için tuvalet yapılmalıdır.Tuvaletlere yan elçeklerin dışında üst elçeklerde(Tutunma barları) yapılmalıdır.

Görme zorluğu çekenler ;

(4) Kontrastlar;  Özellikle  kapılara, telefon kulübelerine ve  uyarı levhalarına  çok  kontrastlı  renkler  koymak suretiyle görme zorluğu  çekenlerin  yönlendirilmesi  kolaylaştırır.  Bu  renkler aynı zamanda merdiven  v.s.  gibi  tehlikelerin  haber  verilmesini  de  sağlarlar.  Birbirlerinden  net  bir  şekilde ayrılan  kromatik  renkler  kullanılarak  ve  açık  tonlar  ile  koyu  tonlar arasındaki farklar  kuvvetli  bir  şekilde  belirtilerek  bu  kontrastlar  elde  edilir (siyah  ile  beyaz  arasında eşit  aralıklı  en çok  üç  ton gri). 
(5) Aytınlatma ;  İyi, düzenli  ve  göz  kamaştırmayan bir  aydınlatma nesnelerin  ayırt  edilmesini  kolaylaştırır  ve  dolayısıyla  güvenliği  arttırır.  Mekanların  yapay  aydınlatması  (ASE  8912 ) normunun  gereklerine  uygun  olmalıdır.    

(6)  Yazı  karakterleri; İtalik tarzda  olmayan,  okunaklı  Helvetica  veya  benzeri yazı  karakterleri. En fazla  (0.50 )metre uzaklıktaki  okuma  mesafesi  için yazı  karakterlerinin boyu en  az  (0.015) metre  olmalıdır.  Okuma mesafesi (0.50) metre’den daha  uzak  ise, görme oranı  en  çok ( 0.1) düzeyinde  olan  görme zorluğu  çeken  bir  kimse  boyutları  belirtilen yazı  karakterlerini  yine  de  okuyabilir.
Sayfa 12                                                       

       KONUT=     
       -Konutlarda bulunması zorunlu piyesler ve en az ölçüleri:
l oda

l yatak odası veya yatak nisi

l mutfak veya yemek pisirme yeri

l banyo veya yıkanma yeri

l wc bulunacaktır. Yıkanma yeri ile wc bir arada olabilir. Bu durumda alanı (3.60)m2den az

olamaz.
Piyesler: Darkenarı                                     Alanı

En az l oda 3.00 metre                               l2.00 m2

Yatak ve çalısma odaları 2.40 metre             8.00 m2

Yatak nisi l.50 metre                                  3.30 m2

Mutfak veya yemek pisirme yerleri l.50 m.    3.30 m2

Banyo veya yıkanma yerleri l.20 m.             3.00 m2

Wc. l.00 metre                                          1.20 m2

Antre, koridor vs. iç geçitler 1.10 metre       1.32 m2

ölçüsünden daha küçük yapılamaz.
       - Yemek nişleri dar kenarı 3.00 metre ve alanı 12.00 m2 olan bir odaya açılacaktır. Yemek pişirme yerleri veya açık olarak düzenlenecek mutfaklar hava ve duman bacaları ile irtibatlı olmak  şartı ile düzenlenebilir. Tüm piyeslerde tefriş yapılması zorunludur. Antre, soyunma yeri,sandık odası veya kiler gibi mekanlar oda sayılmazlar. 
Konut binalarındaki tüm oda / bölümlerin iç ölçüleri engellilerin de kullanımını sağlamak üzere standartlara uygun olmalıdır.

Konutlarda  dar kenar ölçüsü en az:
Oturma odasında                                                      (3,00) metre
Yatak odası veya nişinde                                            (2,40-2,10) metre
Mutfak veya nişinde                                                  (2,10) metre
Yıkanma yeri veya yıkanma yeri ile birlikte wc’de           (2,20) metre
Ayrı tertiplendiğinde wc’de                                          (1,40) metre ve
Hol ve koridorda                                                       (1,20) metreden

az olamaz.

-Giriş, hol, sandık odası, kiler, soyunma yeri gibi yerler oda sayılmaz.Odaların/bölümlerin düzgün geometrik şekilde düzenlenmemesi durumunda içerisinde standartlarda belirtilen en az ölçülerde bir kare sığdırabilecek büyüklükte olması gerekir.

Sayfa 13                                                    

-Bina içi prizler minimum (0.40) metre olmalıdır.

-Bina giriş kapıları eni minimum (1.00) metre olmalıdır ; ve diğer kapılar minimum( 0.90) metre dizayn edilmelidir.

-Birden fazla balkon olması halinde en az bir balkonun  enleri minimum (1.40) metre’den aşağı yapılmamalı ve balkon korkulukları  (1.10 ) metre dizayn edilmelidir. 

-Balkon ve teras kapılarında eşik veya seviye farkı bulunmamalıdır.

-Oda pencere alt mesafesi engellinin dış mekanı algılaması için minumum (0.65) metre olmalı fakat (1.10) metre’de bir kayıt atılmalıdır.

-Bina kotu, arsanın tüm köşelerinden alınacak plankote kotları ortalaması ile belirlenir.Bu kotla binaya  girerken %6 eğim ve (0.06) metre kaldırım yüksekliği ve minumum (0.18 ) metre bina kotu düşünülerek (3.60 m x 5.00 m ) platform engelli otoparkı ve (1.20) metre yürüyüş yolları ve (4.00) metre bina giriş rampası dizayn edilerek ve giriş rampası iki kenarında (0.90) metre yüksekliğinde korkuluk yapılarak binaya girilmelidir.Korkulukta (0.65)metre ‘de kayıt atma mecburiyeti vardır.Yol oluşmamış ise bağlı bulunduğu tüm yol ortası kotları ve( %1.5) yol- su eğim kotu düşünülerek arazi kesitleri ile ortalama bina kotu ilgili belediye tarafından belirlenir ve (0.00) kotu verilir.  
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